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LEBENSADERN
FÜR MODERNE 
GEBÄUDE

Ein modernes Gebäude funktioniert wie ein komplexer 

Organismus, der mit Wasser, Wärme, Energie und Luft 

versorgt werden muss. Geberit liefert die Lösungen, die 

seine Funktionen zuverlässig und beständig laufen las-

sen. Trinkwasser, Heizung, Kühlung und Gas, Druckluft 

und andere Medien – Geberit Versorgungssysteme für 

Wohngebäude, Industrie und öffentliche Einrichtungen 

schaffen die Sicherheit, die Ihre Kunden von Ihnen erwar-

ten.
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Alle Geberit Rohrsysteme für  
Trinkwasserversorgung sind ab  
März 2021 registriert und mit  
dem gesetzlich vorgeschriebenen 
ÜA-Kennzeichen und der  
Registriernummer versehen. 

GEBERIT TECHNIK MIT SYSTEM 

SICHERE VERBINDUNG
MIT ZUKUNFT

Versorgungsleitungen müssen in einem Gebäude vielfältige Aufgaben 

übernehmen und komplexe Anforderungen an die Sicherheit und Hygiene 

erfüllen. Sie versorgen uns mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser und 

angenehmer Heizwärme. Sie transportieren Gas sicher zum Einsatzort 

oder müssen bei Sonderanwendungen höchsten Sicherheitsstandards 

genügen.

SCHNELLE VERBINDUNGEN  
FÜR IHREN ERFOLG
Als Pionier der Presstechnik hat Geberit die Rohr- 
installation bereits vor 50 Jahren revolutioniert und 
seitdem immer weiter verbessert, beispielsweise  
mit dem Geberit Mapress Pressindikator. Mit der Ent-
wicklung des Stecksystems Geberit PushFit setzte 
das Unternehmen den Weg zu einer wirtschaftlichen 
und sicheren Installation konsequent fort. Den 
nächsten Schritt in die Zukunft des Installierens stellt 
das neue Geberit FlowFit dar. 

OPTIMALER ÜBERGANG MIT MASTERFIX
Für den sicheren Anschluss an Armaturen und Instal-
lationselemente steht mit Geberit MasterFix eine 
Verbindungstechnik ohne Werkzeugeinsatz und 
ohne Hanfen zur Verfügung. Auch in dunklen oder 
engen Einbausituationen schafft MasterFix Installati-
onssicherheit, da der Adapter hörbar, spürbar und 
sichtbar schließt. Geberit MasterFix lässt sich auch 
nach langer Betriebsdauer unproblematisch wieder 
lösen.

AUCH MILLIONENFACH BEWÄHRTES  
WIRD WEITER OPTIMIERT
Auf dem Gebiet der Sanitärtechnik ist Geberit in  
Europa der Marktführer. Dies gilt ganz speziell auch 
für den Bereich der Versorgungssysteme. Kaum ein 
anderes Unternehmen in dieser Branche investiert 
Jahr für Jahr so viel in die kontinuierliche Optimie-
rung bestehender Systeme und in die Entwicklung 
neuer Technologien und Produkte wie Geberit. 

PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR DIE SICHERE 
UND SAUBERE GEBÄUDEINSTALLATION
Mit unterschiedlichen Produkten für verschiedene 
Aufgaben stellt Geberit im privaten, halböffentlichen, 
öffentlichen und industriellen Bereich passende  
Lösungen bereit. Mit den Rohrsystemen aus  
Kunststoff und Metall von Geberit lassen sich fast 
alle Aufgaben in der Hausinstallation lösen.  
Passgenaue Übergänge schaffen zuverlässige und 
dauerhafte Verbindungen innerhalb eines Geberit 
Versorgungssystems sowie zwischen verschiedenen 
Werkstoffen.

Hörbar, spürbar, sichtbar: sichere Verbindungen durch  
die Kontrolle des Montageabschlusses mit Geberit MasterFix
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GEBERIT PRESS- UND STECKSYSTEME

SCHNELL UND SICHER 
VERBUNDEN
Ihre Auftraggeber erwarten sichere und langlebige Rohrverbindungen.  

Sie legen Wert auf schnelles und wirtschaftliches Arbeiten auf der Baustelle. 

Beide Ziele erreichen Sie mit den Geberit Versorgungssystemen, die seit  

Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt werden.

SICHTBAR SICHER
Geberit Versorgungssysteme verfügen über verschiedene  
Mechanismen, um die korrekte Verarbeitung sicherzustellen.

Richtige Einstecktiefe
Bei den Systemen Geberit Mepla und Geberit FlowFit wird das 
Rohr bis zu einem Anschlag auf bzw. in den Fitting gesteckt, und 
die korrekte Verbindung ist leicht zu sehen. Ein grüner Indikator 
zeigt bei PushFit die richtige Einstecktiefe deutlich an. 

Werkzeugführung
Bei allen Presssystemen werden die Pressbacken so geführt, 
dass ein falsches Ansetzen des Werkzeugs weitgehend  
ausgeschlossen ist. So werden Fehlverpressungen reduziert 
bzw. verhindert.

Pressindikator
Pressverbindungen dürfen nicht vergessen werden. Nicht  
verpresste Fittings der Systeme Mapress und FlowFit erkennt 
man auf Anhieb an den farbigen Pressindikatoren. Diese  
Pressindikatoren sind nach dem Pressvorgang einfach zu  
entfernen oder fallen von selbst ab. So ist die verpresste Stelle 
eindeutig von einer unverpressten Stelle zu unterscheiden.

Unverpresst undicht
Solange sie nicht fest verpresst werden, sind die Geberit Mepla, 
Geberit FlowFit und Geberit Mapress1) Fittings bei einer Druck­
probe mit Luft oder Wasser sicher undicht. Definierte Leckage­
pfade sorgen dafür, dass noch nicht verpresste Verbindungen 
zuverlässig erkannt werden. So können Sie und Ihre Auftrag­
geber sicher sein, dass später keine Überraschungen auftreten, 
sondern alles zuverlässig dicht hält.

•	 Passgenaue wirtschaftliche Lösungen 

für viele Installationsprojekte

•	 Nicht verpresste Fittings durch  

definierte Leckagepfade sicher erkennen

•	 Geberit Presswerkzeug für schnellen  

und sicheren Arbeitsfortschritt

•	 Optimal abgestimmte Werkzeug­

komponenten

SCHNELLIGKEIT HEISST WIRTSCHAFTLICHKEIT
Durch das Verpressen mit einem dafür ausgerichteten Press­
werkzeug verformen sich Rohr und / oder Fitting. Geberit  
Pressverbindungen schaffen solide mechanische Verbindungen, 
die unlösbar und längskraftschlüssig sind. Dauerhaft hydrau­
lisch dicht halten die Fittings durch das Rückstellvermögen der 
verformten Dichtringe. Beim System Geberit PushFit werden 
Rohr und Fitting einfach zusammengesteckt. Korrosionsbestän­
dige Edelstahlkrallen im Innern des Fittings sorgen für hohe  
Zugfestigkeit. Pressen und Stecken sind schnelle Verbindungs­
methoden und sparen im Vergleich zu traditionellen Methoden 
wie Löten oder Schweissen viel Zeit ein. Da keine offenen  
Flammen erforderlich sind, kann auch auf viele zeitraubende  
Sicherheitsmassnahmen verzichtet werden.

↑

Dauerhaft zuverlässige 
Verbindungen schafft das 
Geberit Presswerkzeug. 

Mechanisch fest und 
hydraulisch dicht: die 
Pressverbindung.

Definierte Leckagepfade machen nicht verpresste 
Fittings bei der Druckprüfung sofort sichtbar.

Farbige Indikatoren zeigen nicht verpresste  
Mapress Fittings schon vor dem Drucktest.

Gut erkennbar auch in dunklen Ecken: Befindet 
sich der Pressindikator noch auf dem Fitting wurde 
die Verbindung noch nicht verpresst.

1) �Gilt nur für die in der Haustech­
nik üblicherweise eingesetzten 
Dichtringe CIIR schwarz.
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GEBERIT HYGIENELÖSUNGEN

TRINKWASSER 
MIT SICHERHEIT

Dass gefährliche Krankheitserreger wie Legionellen, Pseudomonaden 

oder andere Keime ausgerechnet dort lauern, wo man nichts als Frische 

und Sauberkeit erwartet, ist vielen Verbrauchern nicht bewusst. Mit den 

richtigen Lösungen sorgt Geberit dafür, dass Installateure, Planer und Im-

mobilienbetreiber mit geeigneten Maßnahmen die hygienische Sicherheit 

gewährleisten können.

TRINKWASSERSICHERHEIT BEGINNT MIT DER 
RICHTIGEN PLANUNG.
Die Verantwortung dafür, dass Duschen nicht zur Ge-
sundheitsgefahr wird, sondern ein unbeschwertes 
Vergnügen bleibt, liegt beim Planer, Fachhandwerker 
und dem Betreiber der jeweiligen Trinkwasseranlage 
– denn keimfreies Trinkwasser gibt es nicht. Doch 
nur, wenn die Erreger günstige Lebensbedingungen 
vorfinden, kann es zu gesundheitsgefährdenden 
Konzentrationen kommen. Mit der richtigen Planung 
und Installation, einer hygienisch sicheren Erstbefül-
lung und – falls erforderlich – Hygienespülungen 
lässt sich diese Gefahr sicher vermeiden. Dadurch 
lässt sich stagnierendes Trinkwasser regelmässig 
austauschen und eine einwandfreie Trinkwasserhygi-
ene wird sichergestellt.

NORMEN UND GESETZE: LEITPLANKEN FÜR 
DIE SICHERHEIT BEI DER PLANUNG, BEI DER 
INSTALLATION UND IM BETRIEB.
Die Gewährleistung der Trinkwasserqualität in der 
Hausinstallation ist Gegenstand verschiedener Ver-
ordnungen, Normen und Regelwerke. Auf europäi-
scher Ebene regelt die EG-Richtlinie 98/83/EG die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 
In Österreich ist die Trinkwasserverordnung TWV be-
stimmend. Werden die Vorgaben der Trinkwasserver-
ordnung und die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik befolgt, sind die wichtigsten Voraussetzun-
gen für eine hygienische Trinkwasserversorgung ge-
geben. Auch die Planer, Installateure sowie Betreiber 
bewegen sich dann rechtlich auf sicherem Boden.

Totleitungen, in denen kein Wasser-
austausch stattfindet, begünstigen 
das Keimwachstum.

Bei Temperaturen zwischen 25 und 
50 °C vermehren sich Legionellen im 
Wasser besonders stark.

Überall dort, wo es zu Stagnationen 
im Trinkwassersystem kommen 
kann, bietet die Geberit Hygiene-
spülung eine sichere Lösung zur 
Gewährleistung eines hygiene­
gerechten Wasseraustauschs in den 
Leitungen. Mit vielfältigen Einstell-
möglichkeiten, kompakter Bauform 
und innovativer Steuertechnik per 
Smartphone und Gebäudeleittechnik 
setzt sie Maßstäbe in der Branche.

Mit Know-how von Geberit lässt 

sich das Keimwachstum auf ge-

sundheitsschädliche Konzentra-

tionen wirksam verhindern:

•	 Eine richtige Planung, Aus-

führung und Inbetriebnahme

•	 Einen bestimmungsgemäßen 

Betrieb

•	 Das Vermeiden von Stagnation

•	 Das Vermeiden ungünstiger 

Temperaturen

1 REGELMÄSSIGE SPÜLUNG
Die Geberit Hygienespülung verhindert längere Stagnationszei-
ten in den Trinkwasserleitungen. Die Bedienung per Smartphone 
ist einfach und benutzerfreundlich.

2 KEIN LAUWARMES WASSER
Mit einer guten Wärmedämmung bleibt Kaltwasser richtig kalt 
und Warmwasser richtig warm, sodass sich keine Bakterien ver-
mehren können.

3 GEPRÜFTE BAUPRODUKTE
Geberit Versorgungssysteme  und Produkte der Trinkwasserhy-
giene erfüllen die hygienischen Anforderungen und sind nach 
ÖVGW und mit dem ÜA-Zeichen zertifiziert.

4 REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG
Die Systemkomponenten müssen regelmäßig gereinigt und ge-
wartet werden.

5 DIMENSIONIERUNG
Rohrdurchmesser, die nicht zu groß, sondern für den tatsächli-
chen Verbrauch dimensioniert sind, ermöglichen einen optima-
len Wasseraustausch.

6 KEINE UNGENUTZTEN LEITUNGEN  
In selten oder überhaupt nicht genutzten Rohrabschnitten stag-
niert das Wasser. Ringleitungen können hier Abhilfe schaffen.

7 SAUBERE SYSTEMKOMPONENTEN
Rohrleitungen und Fittings von Geberit sind durch ihre Verpa-
ckung sicher vor Schmutz geschützt.

8 LÖSCHWASSER OHNE RÜCKLEITUNG
Das Wasser in Löschwasserleitungen stagniert über Jahre. Des-
halb muss der Rückfluss in die Trinkwasserversorgungsanlage 
durch geeignete Übergabestellen verhindert werden.

9 SAUBERER START
Ein Geberit Hygienefilter verhindert, dass die Rohrleitungen bei 
ihrer Erstbefüllung – beispielsweise im Rahmen einer Druckprü-
fung mit Wasser – mit unhygienischem Wasser verunreinigt wer-
den.

10 MIT HITZE GEGEN KEIME
Der Warmwasserspeicher muss so eingestellt sein, dass das 
Wasser auf mindestens 60 °C aufgeheizt wird. 

Geberit Rohrleitungssysteme be-
sitzen Verschlussstopfen, mit denen 
Rohre und Fittings beim Transport 
und bei der  Lagerung bis zum 
Einbau zuverlässig und hygienisch 
sicher gegen Schmutz und Staub 
geschützt sind. 

Genutzte  
Leitung

Totleitung:  
Vermehrung  

von Bakterien

R
as

ch
es

 A
b

st
er

b
en

sc
hl

af
en

d optimales  
Wachstum

10 11



GEBERIT SERVICES

STARKE PARTNER 
BEI JEDER AUFGABE
Qualität und Innovation sowie Zuverlässigkeit, Partnerschaft und persön-

liche Beratung sind viel wert. Wir laufen nicht nur auf Hochtouren bei der 

Entwicklung von qualitativ hochwertigen Produkten, sondern bieten Ihnen 

die Dienstleistungen und Unterstützung, die Sie für Ihren Erfolg brauchen, 

bei Bedarf auch vor Ort auf der Baustelle.

PERSÖNLICHE BERATUNG UND DIENSTLEISTUNG
Wir sind gerne für Sie da. Ob am Telefon, im persönlichen Ge-
spräch oder vor Ort, Geberit steht Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te. Von der Fachinformation über die technische Beratung bis 
zur Unterstützung in allen Fragen der Planung erhalten Sie von 
uns umfassende und unkomplizierte Hilfe. Auf Wunsch begleiten 
wir auch ganze Bauprojekte. Und auch wenn einmal etwas nicht 
funktioniert, können Sie sich auf die Unterstützung durch Gebe-
rit verlassen.

KNOW-HOW FÜR SIE
Mit dem umfassenden Schulungsangebot unterstützt Geberit 
die Sanitärbranche darin, sich für die Herausforderungen der Zu-
kunft zu rüsten. In eigenen Seminaren oder direkt auf Ihrer Bau-
stelle teilen wir unser Wissen mit Ihnen und tragen so zum ge-
meinsamen Erfolg bei. Für eine Vielzahl von Fragen und 
Aufgaben stellen wir für Sie hilfreiche Medien vom Technischen 
Leitfaden bis zum Installationsvideo bereit. 

DIGITALE PLANUNGSUNTERSTÜTZUNG
Erfolgreiche Sanitärprojekte beginnen mit einer guten Planung. 
Mit der Planungssoftware Geberit ProPlanner, der praktischen 
Geberit ProApp sowie zahlreichen weiteren Tools unterstützen 
wir Sie in Ihrem Alltag. Die Datensätze zu den Geberit Rohrsyste-
men ermöglichen Planungen in haustechnischen Softwarelö-
sungen wie Dendrit Studio, PlanCAL und LiNEAR. Für die Gebäu-
deplanung in Autodesk Revit stehen außerdem BIM-Daten zur 
Verfügung.
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GEBERIT BIM CATALOGUE PLUG-IN

SANITÄRPLANUNG
OHNE HINDERNISSE

Über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes bilden durchgängige 
Prozesse und reibungslose Informationsflüsse die Basis für eine zuverläs-
sigere Planung und effizientes Bauen. Deswegen entstehen immer mehr 
Projekte auf Basis von BIM (Building Information Modelling).

Soweit jedenfalls die Theorie, denn die Praxis sieht häufig noch anders 
aus. Herstellerdaten können unvollständig, veraltet oder sogar fehlerhaft 
sein. Es ist eines der größten Hemmnisse bei der digitalen Planung, dass 
zu große Daten Hardware- und Softwaresysteme vor allem bei Großpro-
jekten schnell an ihre Leistungsgrenzen bringen. In vielen Fällen müssen 
BIM-Objekte auch von den Nutzern manuell nachgebessert werden,  
um in der Planung zu funktionieren. 

Die Lösung: der Geberit BIM Catalogue.

DIREKTER ZUGRIFF AUF DIE BIM-DATEN
Mit dem Geberit BIM Catalogue für Autodesk® Revit® 
kann der Planer direkt auf die BIM-Daten für Geberit 
Rohrleitungs- und Installationssysteme* zugreifen. 
Mit der Installation eines Plug-ins steht dem Planer  
in Autodesk® Revit® praktisch ein Produktkatalog  
zur Verfügung, mit dem sich die BIM-Modelle nach 
Bedarf direkt in das Projekt laden lassen. Das müh
same Zusammensuchen einzelner BIM-Modelle auf 
unterschiedlichen Plattformen entfällt.

EFFIZIENTE PLANUNG  
MIT HANDLICHEN MODELLEN
Geberit setzt auf stark vereinfachte, parametrische 
Geometrien mit allen für die Planung relevanten  
Metainformationen im Hintergrund. Dadurch wird  
die Überlastung von CAD-Systemen von vornherein 
vermieden und eine effiziente Planung ermöglicht.

Die BIM-Objekte für Autodesk® Revit® werden als 
„Revit-Familien“ und nicht als Projektdateien zur  
Verfügung gestellt, d. h., bei Geberit Rohrleitungs
systemen werden mittels eines simplen Doppelklicks 
im Geberit BIM Catalogue alle Dimensionen und die 
für die Rohrauslegung relevanten Fittings und Bau-
teile geladen. So liefert er alles, was man zur  
effizienten Planung benötigt, aber ohne Ballast.  
Werden spezielle Fittings oder Bauteile benötigt, 
können diese einzeln und gezielt aus dem Katalog 
ausgewählt werden.

SICHER PLANEN MIT AKTUELLEN DATEN
Mit der direkten Anbindung an das Geberit Pro-
duktinformationssystem ist sichergestellt, dass  
der Anwender nur geprüfte und freigegebene BIM- 
Objekte verwendet. Fehlerhafte oder veraltete 
BIM-Daten sind damit kein Problem mehr. 

HERSTELLERNEUTRALE  
AUSSCHREIBUNG MÖGLICH
Ausschreibungen der öffentlichen Hand müssen in 
der EU in der Regel herstellerneutral verfasst sein. 
Geberit hat dafür eine einfache Lösung: Mit einem 
einzigen Klick werden die hersteller- und modell‑ 
spezifischen Daten in den Built-in-Parametern auf  
„herstellerneutral“ gesetzt und durch generische  
Bezeichnungen ersetzt. 

Nach erfolgter Ausschreibung kann wieder mit  
einem einfachen Klick auf herstellerspezifische 
Parameter umgestellt werden. Diese Funktion macht 
das mühevolle Ersetzen von Objekten im BIM-Modell 
überflüssig und reduziert den Arbeitsaufwand  
erheblich.

LOKALER PRODUKTKATALOG
Durch die Auswahl des Landes oder der Region ist 
sichergestellt, dass nur die Produkte verplant  
werden, die im vorausgewählten Land oder in der 
ausgewählten Region verfügbar sind. 

BIM-DATEN IN LANDESSPRACHE
Zusätzlich zur Region lässt sich auch die jeweilige  
Landessprache einstellen, sodass die BIM-Modelle 
automatisch in die ausgewählte Sprache übersetzt 
werden. 

WELTWEITER EINSATZ IN DER PLANUNG
Durch die Auswahl der Region und Sprache kann der 
Geberit BIM Catalogue weltweit eingesetzt werden. 

Einfacher geht´s nicht!* Die Erweiterung auf weitere Produktgruppen wird folgen.

NEU

Mit digitalem z-Mass für 

effektive Vorfertigung.
GEBERIT BIM CATALOGUE PLUG-IN FÜR 
AUTODESK® REVIT®
Das Geberit BIM Catalogue Plug-in für Autodesk® Revit® 
wird als Plug-in zum kostenlosen Download zur  
Verfügung gestellt. Ist das Plug-in in Autodesk® Revit®  
installiert, hat der Planer direkten Zugriff auf die 
BIM-Daten der Geberit Produkte. 

So geht’s:
1.	 Plug-in von der Geberit Website herunterladen:  

www.geberit.at/BIM
2.	 Anmeldung durchführen und Plug-in installieren
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GEBERIT FLOWFIT

FLIESSEND LEICHT 
ZU INSTALLIEREN
Geberit FlowFit ist das innovative Versorgungsystem, das den perfekten Installa­

tionsprozess ermöglicht. Es sorgt für eine mühelose Installation ohne Kalibrieren, 

ohne ständigen Werkzeugwechsel und mit der sicheren Anzeige bereits verpresster 

Verbindungen. Durch die Optimierung auf minimale Druckverluste lässt sich die  

Installation mit kleineren Rohrdimensionen realisieren. Das ganzheitliche Konzept 

und die konsequente Ausrichtung am Produktnutzen für Sanitärprofis  

und Planer sorgen dafür, dass alles optimal im Fluss ist.

•	 Mühelose Installation mit wenigen Schritten

•	 Kleinere Dimensionen durch minimale  

Druckverluste

•	 Nur wenige Werkzeuge notwendig

•	 Komfortables Verpressen auch in engen  

Bausituationen

•	 Sichere Kontrolle der Installationsschritte

•	 Für Sanitär, Heizung, Druckluft und Sonder­

anwendungen

BEWÄHRTES BLEIBT UND IST GANZ ANDERS
Mit engem Kontakt zu Sanitärinstallateuren und  
Planern und dem Know-how aus 30 Jahren Multi
layer-Systemen wurde ein Versorgungssystem  
entwickelt, das durch Reduktion neue Maßstäbe für 
die Trinkwasserinstallation setzt.

MÜHELOSE INSTALLATION
Ein komplettes Gebäude ohne Werkzeugwechsel  
zu installieren ist mit FlowFit möglich, da für acht  
Dimensionen nur zwei Pressbacken notwendig sind. 
Mit weniger Werkzeugen, die farblich zudem klar den  
Dimensionen zugeordnet  sind, ist  eine Verwechs-
lung der Presszange beinahe unmöglich. Das Rohr 
wird direkt nach dem Ablängen ohne Kalibrieren oder 

Entgraten eingesteckt. Sichtfenster im Fitting zeigen 
deutlich an, ob ein Rohr vollständig eingesteckt ist.

Mit dem Design der Pressindikatoren ist eine ein
deutige Werkzeugführung gegeben. Nach dem 
Verpressen fällt der Pressindikator ab und macht  
so deutlich sichtbar, welche Verbindungen bereits 
verpresst wurden.

MINIMALE DRUCKVERLUSTE
Durch die geringen Druckverluste der Fittings  
kann die Installation mit kleineren Dimensionen um
gesetzt werden.  Das bedeutet wiederum weniger 
Materialkosten und weniger Wasservolumen in den 
Leitungen.

NEU

d75 d63 d50 d40 d32 d25 d20 d16Nur zwei Werkzeuge  
für alle Rohrdimensionen

Nur zwei Pressbacken sind notwendig, um alle acht Dimensionen zu verpressen. Mit der farblichen Erkennung  
des Pressindikators und der Pressbacke wird intuitiv das richtige Werkzeug eingesetzt.
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RECYCLING
Kostenlose Rücknahme 
der Pressindikatoren und 
Schutzkappen. Diese wer-
den wiederaufbereitet und 
für weitere Produktionen 
eingesetzt. 

Mehr Informationen unter 
www.geberit.at/flowfit

SAUBERE INSTALLATION TROTZ BAUSTELLENDRECK
Alle Geberit FlowFit Fittings inklusive der Gewindeanschlüsse 
und Rohre sind vollumfänglich mit Schutzkappen  
vor Verschmutzung und Transportschäden geschützt.

KEIN ENTGRATEN NOTWENDIG
Ein Entgraten und Kalibrieren der Rohre ist nicht erforderlich.  
Bei unrundem Rohrende steht jedoch zum Kalibrieren ein  
abgestimmtes Kalibrierwerkzeug zur Verfügung, um die Ein-
steckkräfte zu verringern.

EINFACHES AUFFINDEN UNVERPRESSTER FITTINGS
Bei einem erfolgreichen Pressvorgang löst sich der Pressindika-
tor, sodass sich bei einer nachträglichen Kontrolle der Verbin-
dungen eine eindeutige Anzeige ergibt, ob alle Rohre sicher  
miteinander verbunden sind. Zusätzlich werden unverpresste 
Fittings bei der Druckprüfung durch definierte Leckagen sofort 
sichtbar.

IMMER IN DER RICHTIGEN POSITION
Da der Anwender die Pressbacke künftig nur noch von einer  
Seite an den Fitting ansetzen muss, ist die Installation deutlich 
komfortabler. Der Fitting wird dabei einfach so gedreht, dass der 
Pressindikator an einer gut zugänglichen Stelle positioniert wird.

GEBERIT FLOWFIT

IMMER RICHTIG VERPRESST
Die aufeinander abgestimmten Formen des Pressindikators und
der Pressbacke ermöglichen eine deutliche Werkzeugführung, 
in der die Pressbacke intuitiv korrekt angesetzt wird.

EINE HANDPRESSZANGE FÜR FÜNF DIMENSIONEN
Die Geberit FlowFit Handpresszange ist eine stromlose Alterna-
tive zu Pressgeräten, die sich mit wenig Kraftauswand bedienen 
lässt. Mit nur einer Handpresszange können die Dimensionen 
d16 bis d40 verarbeitet werden.

AUF ALLE FÄLLE BLEIFREI
Alle Geberit FlowFit-Gewindeteile sind aus bleifreiem Rotguss 
und bleifreier Siliziumbronze gefertigt und damit in jedem  
Fall und auch in Zukunft REACH-konform. Auch während des 
Herstellungsprozesses kommt das Produkt nicht mit Blei in  
Kontakt.

IMMER DIE KORREKTE EINSTECKTIEFE
Der Fitting verfügt über Sichtfenster, die Auskunft über die  
Einstecktiefe geben. Durch die klare optische Abgrenzung der 
silbergrauen Rohre von den schwarzen Fittings sind Zweifel  
ausgeschlossen.

VERPRESSEN AUCH IN ENGEN BAUSITUATIONEN
Das Vollumfassen des Fittings mit der Pressbacke entfällt,  
denn das Werkzeug muss lediglich am seitlich positionierten 
Pressindikator angesetzt werden. So ist auch in Ecken oder  
an Engstellen mühelos ein sicheres Arbeiten möglich.
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GEBERIT MEPLA

FLEXIBEL UND FORM-
STABIL 
EINFACH BEWÄHRT

Das Verbundrohrsystem Geberit Mepla vereint die Vorteile von 

Metall und Kunststoff. So sorgen Sie für einen schnellen Arbeits-

fortschritt auf der Baustelle und halten alle nötigen Vorschriften 

und Regeln ein. 

•	 Flexibel, biegbar und dabei formstabil 

•	 Sauber, sicher, leicht zu verarbeiten

•	 Sichere Pressverbindung

•	 Schnelle und sichere Übergänge zu anderen Systemen 

wie Geberit Mapress und Geberit PushFit

DREI SCHICHTEN FÜR TRINKWAS-
SER UND HEIZUNG
Korrosionsbeständiger und leichter als 
Metallrohre, formstabiler und wider-
standsfähiger als Kunststoffrohre, ein-
fach und sicher zu verarbeiten: Geberit 
Mepla verbindet die Vorteile aus beiden 
Rohrwelten. Stabil, biegefähig und diffusi-
onsdicht bleibt auch Geberit Mepla bis 
weit über den Normprüfdruck von 
1,1 MPa (11 bar) hinaus dicht. Die äußere 
Kunststoffschicht aus Polyethylen (PE-RT 
der zweiten Generation) bietet Schutz vor 
Korrosion und mechanischen Schäden. 
Die mittlere Aluminiumschicht macht das 
Rohr stabil und biegefähig. Die innere 
Schicht, ebenfalls aus PE-RT, ist korrosi-
onsbeständig und lebensmittelecht. Da-
her lässt sich Geberit Mepla ohne vorhe-
rige Analyse des Trinkwassers für alle 
Trinkwasserqualitäten einsetzen.

SICHERE TRINKWASSER- UND HEI-
ZUNGSINSTALLATION
Mit Geberit Mepla brauchen Sie nur noch 
ein einziges System für die Trinkwasser- 
und Heizungsversorgung. Mit Rohrdimen-
sionen von 16 bis 75 mm und einer Aus-
wahl von rund 300 Fittings aus 
Polyvinylidenfluorid (PVDF),  Rotguss und 

Messing lösen Sie so gut wie jede Instal-
lationsaufgabe. Alle Rohrdimensionen 
sind in der Heizungsinstallation von 0 bis 
80 °C, in der Trinkwasserinstallation von 0 
bis 70 °C und für Betriebsdrücke bis 1 
MPa (10 bar) zugelassen. Clevere Verbin-
dungen wie der Kreuzungsfitting bewäh-
ren sich im Alltag etwa bei der Heizkörpe-
ranbindung für einen kreuzungsfreien 
Anschluss an zwei parallel verlegte Lei-
tungen. Das Geberit Mepla Systemrohr 
MeplaTherm ist die wirtschaftliche Alter-
native für Heizungsinstallationen. 

WIRTSCHAFTLICH MIT SYSTEM
Der Geberit MasterFix Steckadapter 
schafft schnelle Anschlüsse an die 
Geberit Sanitärelemente. Spezielle Fit-
tings erleichtern die Übergänge von Ge-
berit Mepla auf das metallene Geberit 
Mapress System oder das Steckfit-
tingsystem Geberit PushFit. Mit dem Ge-
berit MasterFix T-Stück lassen sich Instal-
lationen als Reihen- und Ringleitung 
besonders wirtschaftlich umsetzen. 

 1 Schneiden

 3 Verpressen – fertig!

 2 Entgraten und kalibrieren
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GLEICHMÄSSIGE BIEGEEIGEN-
SCHAFTEN
Die Schweißnaht bestimmt maßgeblich 
die Qualität des Rohres. Die homogene 
längsverschweißte Aluminiumschicht der 
Mepla Rohre garantiert mit ihrer eben ein-
geformten Schweißnaht höchste Sicher-
heit und Qualität. Dadurch kommt es zu 
keiner Überlappung der Aluminium-
schicht. Das Rohr weist in alle Richtungen 
gleichmäßige Biegeeigenschaften auf.

SICHERHEIT FÜR HOHE BEANSPRU-
CHUNG
Die enorme Zugfestigkeit der Mepla 
Pressverbindung sorgt für eine zuverläs-
sige, dauerhafte Verbindung. Die Qualität 
der Pressverbindung wird ständig über-
prüft und überschreitet die geforderten 
Normwerte um ein Vielfaches. Dies ge-
währleistet eine hohe Zuverlässigkeit 
auch bei hoch beanspruchten Rohrlei-
tungssystemen.

DIFFUSIONSDICHT
Durch die Schicht aus Aluminium kann 
kein Sauerstoff diffundieren und damit ist 
Geberit Mepla eine ideale Lösung für Hei-
zungsanwendungen.

GROSSE DURCHMESSER
Geberit Mepla ist bis zur Dimension d75 
verfügbar und bietet damit ein weites An-
wendungsfeld und größere Bauprojekte 
können durchgehend mit Geberit Mepla 
installiert werden.

UNVERPRESST UNDICHT
Unverpresste Geberit Mepla Fittings sind 
bei der Dichtheitsprüfung mit Wasser 
sichtbar undicht. Aus den unverpressten 
Verbindungen fließt Wasser. Dies erfolgt 
selbst bei geringem Wasserprüfdruck so-
wie bei einer Dichtheitsprüfung mit bis zu 
15 bar. Erst wenn alle Verbindungen ver-
presst sind, kann die Druckprüfung er-
folgreich durchgeführt werden.

HOHE STABILITÄT
Die besonders starke Aluminiumschicht 
der Geberit Mepla Verbundrohre sorgt für 
eine hohe Stabilität und außergewöhnli-
che mechanische Festigkeit. Die Kombi-
nation von hochwertigem Polyethylen 
und Aluminium vereint die Vorteile von 
Kunststoff- und metallischen Rohrlei-
tungssystemen.

GLATTE OBERFLÄCHEN FÜR WENI-
GER ANHAFTUNGEN
Die innere Kunststoffschicht der Mepla 
Rohre, das hochwertige PE-RT, besitzt 
eine Oberflächenrauheit von nur 0,7 µm. 
Kalk und Biofilm können an der glatten 
Oberfläche schlechter haften.

PRESSBACKENFÜHRUNG
Die definierte Backenführung des Fittings 
stellt sicher, dass die Pressbacke beim 
Verpressen punktgenau an der dafür vor-
gesehenen Stelle angesetzt wird und 
nicht abrutschen kann. Auf diese Weise 
wird eine sichere, langlebige Verbindung 
gewährleistet.

IDEAL FÜR KÄLTELEITUNGEN
Kühlleitungen können mit Geberit Mepla 
mit geringerem Aufwand installiert wer-
den, da keine gesonderte Bearbeitung für 
Korrosionsschutz notwendig ist.

SICHERE KONTROLLE BEI DER EIN-
STECKTIEFE
Die stets sichtbare Einstecktiefe gibt bei 
der Installation die Sicherheit, dass das 
Rohr korrekt auf den Fitting gesteckt ist 
und nun verpresst werden kann. Somit 
kann das Rohrleitungssystem vormon-
tiert werden. Beim anschließenden Ver-
pressen kann jede Verbindung augen-
blicklich daraufhin kontrolliert werden, ob 
das Rohr an der richtigen Position sitzt.

FLEXIBLE ANPASSUNG
Dank der guten Biegefähigkeit kann die 
Installation flexibel an die bauseitigen Ge-
gebenheiten angepasst werden. Rohre in 
den Dimensionen d16 und d20 können 
mühelos von Hand und bis d50 mit einer 
Biegemaschine gebogen werden. Die Ins-
tallation ist einfacher und Fittings können 
eingespart werden. Das spart Zeit und 
Geld für die Installation.

LEICHTE UND SICHERE MONTAGE
Spezielle Nocken auf den Kunststofffit-
tings und Halteringe auf den Metallfittings 
erzielen eine hohe Haltekraft des Fittings 
im Rohr und verhindern, dass der Fitting 
während der Montage wieder aus dem 
Rohr rutscht. Somit lässt sich das Rohrlei-
tungssystem leicht installieren, ausrich-
ten und anschließend verpressen.

WENIGER BEFESTIGUNGSPUNKTE
Die besondere Beschaffenheit der Mepla 
Rohre verringert aufgrund der starken 
Aluminiumschicht die Längenausdeh-
nung der Rohre bei Temperaturschwan-
kungen. Somit werden bei der Installation 
weniger Befestigungspunkte benötigt als 
mit handelsüblichen Kunststoffrohren.

HYGIENISCH EINWANDFREI
Geberit Mepla Fittings und Rohre verfü-
gen über passende Schutzkappen, die 
eine hygienisch sichere Lagerung oder 
Montagepause erlauben. 
Geberit Mepla ist ÖVGW und ÜA zertifi-
ziert.

GEBERIT MEPLA
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GEBERIT PUSHFIT

SCHNELLE VERBINDUNG
FÜR SICHERHEIT AUF 
JEDEM LEVEL

•	 Stecksystem für schnelle und 

wirtschaftliche Stockwerksanbindung

•	 Sicherheitskonzept für perfekten Halt 

und Dichtigkeit

•	 Grüner Steckindikator für ordnungs-

gemäße Verbindung

•	 Sichere Übergänge zu anderen  

Geberit Versorgungssystemen

•	 Kompatibel mit dem Geberit FlowFit 

Presssystem

•	 Stangen- und Rollenmaterial für jede 

Bausituation

SICHTBARE SICHERHEIT IM FITTING
Das Herzstück des Geberit PushFit 
Stecksystems sind die robusten und an-
wenderfreundlichen Fittings. Die Geberit 
PushFit Rohre werden einfach fest in den 
Fitting eingeschoben, und die Technik im 
Inneren sorgt dafür, dass die Verbindung 
unverrückbar fest sitzt und zuverlässig 
abgedichtet wird. Zugleich springt ein  
Indikator im Fitting auf „Grün“ und signali-
siert damit, dass die Verbindung korrekt 
gesteckt und das Rohr sicher und dauer-
haft dicht im Geberit PushFit Fitting fixiert 
ist.

AUSGEREIFTE TECHNIK  
FÜR FESTEN SITZ
Beim Einstecken sorgt ein ausgeklügelt 
aufgebauter Klemm-Krallring aus korrosi-
onsbeständigem Edelstahl in Verbindung 
mit Kunststoff dafür, dass es für das Rohr 
kein Zurück mehr gibt. Einmal eingerastet, 
hält er auch hohen Auszugskräften stand. 

LÖSUNGEN FÜR  
FAST JEDE BAUSITUATION
Für den schnellen, einfachen und wirt-
schaftlichen Anschluss von Geberit 
PushFit steht ein umfangreiches Form-
teilprogramm zur Verfügung. Für so gut 
wie alle Anschlusssituationen ist ein pas-
sender Fitting erhältlich. Ob als PVDF-, 
Rotguss- oder Messingfitting, das Sys-
tem ist bei allen Trinkwasserqualitäten 
einsetzbar. Der Geberit  PushFit Über-
gang mit MasterFix macht den schnellen 
Anschluss an Armaturen und Installati-
onselemente möglich. Die Adapter sind 
mit der passenden Presskontur für das 
gewählte System ausgestattet und in den 
Dimensionen 16, 20 und 25 mm erhält-
lich.

1  �Der im Fitting integrierte Klemm-Krallring  
aus korrosionsbeständigem Edelstahl  
steht für sichere Steckverbindungen mit  
hoher Zugfestigkeit. 

2  Zwei Dichtringe halten dauerhaft dicht.

Mit Geberit PushFit hat Geberit ein Versorgungssystem entwickelt, das 

die Installation von Trinkwasser- und Heizungsleitungen deutlich einfacher 

und schneller macht. Stecken statt Verpressen – mit der neuen Technik 

beschleunigen Sie den Baufortschritt Ihrer Projekte.
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SCHUTZ VOR SCHMUTZ UND STAUB 
AUF DER BAUSTELLE  
Alle Steckenden des Steckverbindungs­
systems Geberit PushFit sind mit Endkap­
pen zum Schutz vor Staub und Schmutz 
bei der Lagerung und beim Einsatz auf 
der Baustelle geschützt und sorgen für 
bessere Hygieneeigenschaften.

VORGEDÄMMTE ROHRE
Geberit PushFit Rohre werden für alle Di­
mensionen als Stagenware beziehungs­
weise als Rollenware mit verschiedenen 
Dämmstärken angeboten. Damit können 
normgemäß gedämmte Installationen 
zeitsparend realisiert werden.

ERGONOMISCHES KALIBRIER-  
UND ENTGRATWERKZEUG 
Für alle drei Dimensionen des Steck­
verbindungssystems Geberit PushFit  
benötigen Sie nur ein Werkzeug. In einem 
einzigen Arbeitsschritt entgraten und  
kalibrieren Sie das Rohr. Das ergonomisch 
geformte Werkzeug Geberit PushFit ist 
mit langlebigen, verschleißfesten Klingen 
ausgestattet.

ZWEI DICHTRINGE:  
DOPPELT SAUBER UND DICHT 
Geberit PushFit arbeitet mit einem  
Sicherheitskonzept, das aus zwei Dicht­
ringen besteht. Der erste Dichtring  
dichtet nicht nur ab, sondern arbeitet 
auch als Partikelabscheider zur Reinigung 
des Rohrs. Der zweite Ring dichtet zu­
sätzlich ab.

LEICHTES MULTILAYER-ROHR 
Das leichte Mehrschichtverbund-
Systemrohr ML von Geberit verfügt über 
einen dünnen, aber stabilen Aluminium­
kern. Alle drei Dimensionen lassen sich 
leicht verarbeiten und sind von Hand 
biegbar. Das flexible, aber formstabile 
und leichte Verbundrohr ist ideal für die 
Anforderungen in der Stockwerks­
verteilung geeignet. 
Das Rohr ist in zwei Ausführungen für die 
unterschiedlichen Anwendungsbereiche 
Sanitär beziehungsweise Heizung erhält­
lich, sowie in vorgedämmter Ausführung 
und mit Schutzrohr.

GEBERIT PUSHFIT

SICHTBARE SICHERHEIT 
Sichtbare Sicherheit der Steckverbin­
dungen geben die großen Sichtfenster  
in den Steckfittings. Der grüne Steck­
indikator zeigt an, dass ein Rohr sicher 
und dauerhaft dicht in den Geberit  
PushFit Fitting gesteckt wurde.
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GEBERIT MAPRESS 

STABILE VERBINDUNG
ZÜGIG VERPRESST

•	 Verschiedene Werkstoffe für unter-

schiedlichste Anforderungen in Haus-

technik und Industrie

•	 Geberit Presstechnologie für sichere 

dichte Verbindungen

•	 Eine Vielzahl nationaler und interna-

tionaler Zulassungen

DAS WEGWEISENDE SYSTEM
Verschiedene Geberit Mapress Systeme bieten 
passgenaue und wirtschaftliche Lösungen für  
verschiedene Installationen im Wohnungs- und Pro-
jektbau sowie Sonderanwendungen und industrielle 
Rohrleitungsinstallationen. Mapress ist in Edelstahl, 
C-Stahl oder Kupfer erhältlich. Durch die große 
Bandbreite von Rohrdimensionen, Formteilen in 
verschiedenen Werkstoffen sowie mit verschiedenen 
Dichtringen, lassen sich neben der Haustechnik auch 
nahezu alle Anwendungsbereiche wie Solar- und  
industrieller Anlagenbau abdecken. 

GEBERIT MAPRESS DICHTRINGE
Welche Medien in Geberit Mapress Versorgungssys-
temen transportiert werden können, hängt neben 
dem Werkstoff auch vom gewählten Dichtring ab. 
Geberit Mapress stellt daher spezielle O-Ringe  
für verschiedene flüssige und gasförmige Medien  
zur Verfügung, die so gut wie alle Anwendungen in  
der Haustechnik und Industrie abdecken und kaum 
Wünsche offenlassen.

SAUBERER ANSCHLUSS
Geberit Mapress Systeme finden überall guten An-
schluss. Durch eine große Auswahl an passenden 
Übergangsstücken lässt sich Mapress problemlos an 
andere Geberit Versorgungssysteme anschließen. 
Mit dem Geberit MasterFix-Adapter kann Mapress 
zudem werkzeuglos und sicher mit dem Geberit Ins-
tallationssystem verschraubt werden.

CIIR schwarz
Allgemeine Anwendungen in 
der Haustechnik und Industrie

FKM blau
Hohe Temperatur- und  
Chemikalienbeständigkeit

HNBR gelb
Der Spezialist für  
Gasanwendungen 

FKM weiss
Der Experte für  
Sattdampf-Anwendungen

Der Name Mapress steht seit über 50 Jahren für ein technologisch  

ausgereiftes Rohrleitungssystem mit wirtschaftlich klar überlegener  

und cleverer Verbindungstechnik. Damit hat Geberit Mapress bereits  

Generationen von Sanitärinstallateuren den Weg von aufwändigen 

Verbindungtechniken hin zur einfachen und sicheren Verpressung  

eröffnet. Durch die Vielfalt robuster Werkstoffe, das umfassende  

Sortiment sowie die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten  

besticht Geberit Mapress durch seine Universalität und ist aus  

dem Alltag in der Haustechnik nicht wegzudenken.
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EINFACHE VERBINDUNG 
Die Herstellung der Verbindung ist denk-
bar einfach: Das entgratete Rohr wird 
ganz in den Fitting eingesteckt und die 
Einstecktiefe mit einem Stift markiert. Die 
Pressbacke mit der Nut wird auf die vor-
gegebene Presskontur aufgesetzt und 
der Pressvorgang mit einer Zwangsver-
pressung durchgeführt. Die mit dem Stift 
erstellte Markierung dient einer nachträg-
lichen Kontrolle der Einstecktiefe. Eine 
fehlerhafte Verpressung ist somit nahezu 
ausgeschlossen.  

MECHANISCHE FESTIGKEIT 
Die aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten geben dem System Geberit Ma-
press eine sehr hohe Festigkeit. So sind 
Betriebsdrücke von 16 bar und mehr rea-
lisierbar. Dies ermöglicht eine Anwen-
dungsvielfalt, die weit über haustechni-
sche Trinkwasser- und 
Heizungsinstallationen hinausgeht.

GEBERIT MAPRESS

SCHNELLE SICHTKONTROLLE DER 
VERPRESSUNG 
Der Pressindikator auf allen Geberit Ma-
press Fittings kann nach der korrekten 
Verpressung mit einer kleinen Handbe-
wegung entfernt werden und zeigt unver-
presste Verbindungen schon vor der 
Druckprobe an. Die Farbe des Pressindi-
kators ermöglicht die eindeutige Erken-
nung des Werkstoffs. Zur unverwechsel-
baren Identifikation sind auf dem 
Pressindikator das Geberit Logo sowie 
die Dimension aufgedruckt.

ROHRE MIT HOMOGENEM WERK-
STOFFGEFÜGE
Durch ein spezielles Wärmebehandlungs-
verfahren entsteht ein homogenes Werk-
stoffgefüge inklusive bandkantenfreier 
Schweißnähte. Die Nähte werden zudem 
mechanisch geglättet. Dadurch verhalten 
sich Rohre und Fittings während der Ver-
pressung und der Nutzung einheitlich.

UNVERPRESSTE FITTINGS DURCH 
DICHTRING ERKENNEN
Der Konturdichtring bietet zusätzliche 
Sicherheit zum Pressindikator. Aufgrund 
seiner speziellen Kontur sind unverpress-
te Verbindungen bei der Druckprobe un-
dicht. So werden spätere Schäden wäh-
rend des Betriebs verhindert.

SCHUTZ VOR STAUB UND SCHMUTZ 
Die Pressmuffen der Metallfittings sind 
mit Schutzstopfen versehen, die auf der 
Baustelle vor Staub und Verschmutzun-
gen schützen und so für hygienisch sau-
bere Installationen von Anfang an sorgen. 
Die Schutzstopfen sind transparent für 
allgemeine Anwendungen und gelb bei 
Fittings für Gasanwendungen.

FÜR DAUERHAFTEN HALT UND 
HOHE SICHERHEIT
Der Dichtring erhält beim Pressvorgang 
eine genau vordefinierte Form, bei der er 
zusätzliche Energie für eine dauerhaft si-
chere Dichtheit aufnimmt. Ergebnis: Das 
Presssystem Geberit Mapress funktio-
niert seit nunmehr über 50 Jahren.

KOMPAKTE BAUFORM DER FITTINGS
Die kompakte Fittinggeometrie benötigt 
weniger Platz, wodurch sich engere Fit-
tingkombinationen ergeben. Darüber hin-
aus bietet Geberit zahlreiche, auf die je-
weilige Anwendung abgestimmte 
Formteile an.

SICHERES PRESSSYSTEM DURCH 
GLATTE OBERFLÄCHEN 
Die extrem glatte Oberfläche ist Voraus-
setzung für mehr Systemsicherheit und 
eine sichere Langzeitdichtheit. Insbeson-
dere im Bereich der Dichtringauflage, im 
Innenbereich des Fittings, trägt die sau-
bere Schweißnaht entscheidend zur dau-
erhaften Dichtheit des Systems und zur 
Verringerung der Korrosionsanfälligkeit 
bei. Die Schweißnähte werden durch eine 
mechanische Nachbehandlung geglättet, 
somit liegen die Rauhigkeitswerte deut-
lich unter den geforderten europäischen 
Normen.
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GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL

GLÄNZENDE LEISTUNG
FÜR HOHE ANSPRÜCHE

•	 Für sehr hohe Ansprüche an Hygiene und 

Belastbarkeit

•	 Chemisch und thermisch desinfizierbar

•	 Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit und 

ausgezeichnete Hygieneeigenschaften

•	 Geeignet für unterschiedliche – auch ag-

gressive – Medien
HOHER MOLYBDÄNGEHALT
Das System Geberit Mapress Edelstahl 1.4401 hat einen Molyb-
dängehalt von mindestens 2,2 %. Durch diesen über den norma-
tiven Vorgaben liegenden Wert werden eine extrem hohe Korro-
sionsbeständigkeit sowie ausgezeichnete 
Hygieneeigenschaften erreicht.

VIELSEITIG UND SICHER
Wenn Sie hohe Anforderungen an die Hygiene, hohe Tempera-
turen und Drücke oder aggressive Flüssigkeiten zu meistern ha-
ben, ist Geberit Mapress Edelstahl die richtige Wahl. Es eignet 
sich für Trinkwasserinstallationen im Wohnbereich, in hygienisch 
besonders sensiblen Bereichen sowie für Industriegebäude und 
-anwendungen. 

JEDERZEIT HYGIENISCH REIN
Geberit Mapress Edelstahl eignet sich für die thermische und 
chemische Desinfektion, wenn Richtlinien und Verordnungen 
dies vorschreiben oder bereits eine Kontamination des Lei-
tungsnetzes vorliegt. Die Pressmuffen der Rohre und Fittings 
sind bei Lieferung mit einem dicht sitzenden Verschlussstopfen 
versehen. Er schützt bis zur Verarbeitung zuverlässig vor Staub 
und Verschmutzung.

ZUGELASSEN FÜR LÖSCHWASSERANLAGEN
Geberit Mapress Edelstahl können Sie für Löschwasseranlagen 
„nass“, „nass/trocken“ und „trocken“ einsetzen. Das System ver-
fügt über die VdS-Zulassung und weitere wichtige internationale 
Zulassungen.

UMFANGREICHES SYSTEM 
Mit zehn Nennweiten und rund 500 Fittings und Adaptern bietet 
Geberit Mapress Edelstahl umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.  
Die Geberit Mapress Edelstahl Fittings sind am blauen Indikator-
ring erkennbar.

Als Systemrohre werden CrNiMo-Stahl 1.4401 für vielfältige An-
wendungen und CrMoTi-Stahl 1.4521 als wirtschaftliche Alter-
native für Trinkwasserinstallationen angeboten. Bis zur Dimensi-
on 108 mm sind Geberit Mapress Edelstahl Rohre biegbar.  

Das große Angebot an Adaptern und Übergängen zu anderen 
Geberit Rohrleitungssystemen macht einen optimierten und 
wirtschaftlichen Einsatz der Werkstoffe möglich. Mit dem Gebe-
rit MasterFix Übergang ist eine schnelle, werkzeuglose und si-
chere Schraubverbindung zu den Geberit Sanitärelementen ge-
währleistet. 

Die Geberit Mapress Edelstahl Rohre 
1.4521 sind eine interessante Alter-
native, wenn es um wirtschaftliche 
und dennoch sichere Trinkwasser
installationen geht. Der Werkstoff 
ist an grünen Schutzstopfen und der 
grünen Linie erkennbar.

Geberit Mapress Edelstahl ist das vielseitige Installationssystem, das ho-

hen technischen Ansprüchen entspricht. In der Trinkwasserversorgung, 

bei komplexen industriellen Anwendungen und in Installationen für sehr 

hohe hygienische Ansprüche, etwa in Krankenhäusern oder Laboren, zeigt 

der Werkstoff seine Leistungsfähigkeit im Dauereinsatz.
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GEBERIT MAPRESS EDELSTAHLROHR 1.4301

EINFACH VIELSEITIG
EINFACH VERBUNDEN

VIELSEITIG EINSATZBAR
Typische Einsatzbereiche sind Heiz- und 
Kühlwasserkreisläufe mit und ohne Frost-
schutz oder Druckluftanwendungen. Die 
Systemrohre bestehen aus austeni-
tischem CrNi-Stahl nach DIN EN 10088 
und sind mit einer durchgehenden roten 
Linie gekennzeichnet.

EINFACHE VERBINDUNG
Mapress Edelstahlrohre 1.4301 können 
mit bestehenden Mapress Edelstahl, Rot-
guss und Kupfer Pressfittings verbunden 
werden. Dort wo betriebs- oder baustel-
lenbedingte Feuchtigkeit den Einsatz von 
Mapress C-Stahl gefährden, bietet das 
Edelstahlrohr 1.4301 eine technisch gute 
und wirtschaftliche Lösung.

SICHERHEIT IN ALLEN BEREICHEN
Bei der Unterputzverlegung bietet das 
Mapress Edelstahlrohr 1.4301 in Kombi-
nation mit baustellenüblichen Dämm-
maßnahmen gute Korrosionssicherheit. 
Beim Einsatz in Kühlwasserinstallationen 
benötigen Mapress Edelstahlrohre 
1.4301 keinen zusätzlichen Korrosions-
schutz, wenn die Mediumstemperatur 
zwischen -30 °C und +20 °C liegt, in Still-
standszeiten die Umgebungstemperatur 
max. 35 °C beträgt und die Leitung nicht 
mit warmen Medien gespült wird.

↑ 
Unverwechselbar: Das neue Geberit Mapress 
Edelstahlrohr 1.4301

Das Geberit Mapress Edelstahlrohr 1.4301 eignet sich für viele Anwendungen, 

in denen keine Zulassungen für Trinkwasser erforderlich sind.

•	 Für Wasserkreisläufe mit erhöhten 

Anforderungen an die Korrosions­

beständigkeit

•	 Großer Dimensionsbereich  

von d15-108 mm

•	 Kombinierbar mit Mapress Edelstahl, 

Rotguss und Kupfer Pressfittings
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MAPRESS EDELSTAHL GAS

BESTENS GESCHÜTZT
IN DER MAUER

AM AKTUELLEN STAND
Geberit reagiert prompt und erweiterte 
ab Jänner 2019 das bewährte Mapress 
Edelstahl Gas Sortiment um Edelstahl­
rohre, Werkstoff-Nr. 1.4401, aus  
hochlegiertem, austenitischen, nicht 
rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit gelben 
PP-Kunststoffmantel. Durch diesen werk­
seitigen Schutz der Rohre und dem bau­
seitigen Umhüllen der Formstücke -  
zum Beispiel mit dem gelben Kontakt­
schutzschlauch von Geberit - werden mit 
dem Mapress Edelstahl Gas Pressfitting- 
System die Richtlinienvorgaben für unter 
Putz verlegte Gasleitungen perfekt erfüllt.

EINFACH LANGLEBIG
Die Vorteile der Mapress Edelstahl Gas­
rohre mit gelben PP-Kunststoffmantel  
liegen auf der Hand. Mit dem großen  
Dimensionsbereich von d 15 bis 54 mm 
können neben unter Putz verlegten  
Wohnungsleitungen auch ein Großteil  
der eingeputzten Steigleitungen richt­
linienkonform realisiert werden. Der gelbe 
Kunststoffmantel weist eindeutig auf  
eine Gasleitung hin, der satt anliegende 
hohlraumfreien Glattmantel spart Platz 
und verhindert unnötig große Wand­
schlitze und Stemmarbeiten. 

DOPPELT SICHER
Das hochwertige Edelstahlrohr gepaart 
mit dem PP-Kunststoffmantel auf der  
einen Seite sowie die Verarbeitung mit 
bewährten Geberit Werkzeugen und 
Pressfittings auf der anderen Seite  
machen das Mapress Gas Sortiment zur 
optimalen Wahl für Gasleitungen.

↑ 
Am neuesten Stand: Die neuen Mapress  
Edelstahlrohre entsprechen der aktuellen ÖVGW 
Erdgasrichtlinie.

Wo Erdgas zum Einsatz kommt, spielt Sicherheit eine entscheidende Rolle.  

In der ÖVGW Erdgasrichtlinie G K21 und der Flüssiggasrichtlinie F G21 sind 

seit Ende 2018 einheitliche Vorgaben zum Kontakt- und Korrosionsschutz 

von metallischen Gasleitungen vorgeschrieben. 

•	 Perfekter Kontakt- und Korrosionsschutz 

bei unter Putz Verlegung

•	 Verarbeitbar mit bestehenden Geberit 

Werkzeugen

•	 Gelber Kunststoffmantel weist eindeutig 

auf Gasinstallation hin
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GEBERIT MAPRESS C-STAHL

GESCHLOSSENE  
KREISLÄUFE  
SICHER VERPRESST

•	 Für geschlossene Kreisläufe, Druckluftanlagen  

sowie Sprinkler- und Löschwasserleitungen „nass“

•	 Hohe Druckbeständigkeit

•	 Einfache und sichere Verarbeitung

UMMANTELT ODER VERZINKT
Die Geberit Mapress C-Stahl Systemrohre und Fit-
tings sind aus unlegiertem Stahl 1.0034 gefertigt. Die 
Rohre stehen in verschiedenen Ausführungen zur 
Verfügung: außen verzinkt (12 bis 108 mm) oder mit 
einer creme-weißen Kunststoffummantelung (12 bis 
54 mm), die besonders für eine optisch unauffällige 
Aufputzverlegung geeignet sind. Für Löschwasser- 
und Sprinkleranlagen gibt es Mapress C-Stahl Rohre 
auch aus unlegiertem Stahl 1.0215, innen und außen 
verzinkt (15 bis 108 mm).

Geberit Mapress C-Stahl Fittings sind außen verzinkt 
und zusätzlich mit einer chromatierten Schutzschicht 
versehen. Die rote Farbe des Pressindikators signali-
siert den Werkstoff C-Stahl.

SCHNELLE VERBINDUNG 
Der Pressvorgang ist nicht nur unkompliziert, son-
dern auch schnell. Das heißt etwa zweimal schneller 
als beim Schweißen oder Löten. Warum? Weil  
vor allem die Vorbereitung der Verbindung weitest-
gehend entfällt und der Pressvorgang an sich 
schneller ist. Ablängen, entgraten, Fitting aufstecken, 
verpressen – fertig.

KEINE OFFENE FLAMME 
Die Festigkeit und Dichtheit der Pressverbindung 
wird durch eine kalte Verformung von Rohr und  
Fitting erreicht. Eine offene Flamme, wie beispiels-
weise beim Löten oder Schweißen, ist nicht erforder-
lich. Bei der Renovierung und Reparatur müssen  
somit keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen getrof-
fen werden.

BESTE VERBINDUNGEN ZU FLOWFIT,  
MEPLA UND PUSHFIT
Über 400 Formteile stehen für vielfältige Anwen-
dungslösungen zur Verfügung. Passende Adapter 
schaffen schnelle, einfache und sichere Verbindun-
gen zu Geberit FlowFit, Mepla, oder PushFit,  
zum Beispiel für die wirtschaftliche Anbindung von 
Heizungsradiatoren.

Immer das passende 
Rohr. Geberit Mapress 
C-Stahl Rohre werden 
PP-ummantelt, außen 
verzinkt oder innen 
und außen verzinkt 
angeboten.

Geberit Mapress aus unlegiertem C-Stahl ist die wirtschaftliche Lösung 

für geschlossene Installationen ohne Sauerstoffeintrag. Die typischen 

Einsatzgebiete sind Heizungsanlagen, Kühlwassersysteme, Solaranlagen, 

Sprinkleranlagen, Löschwasserleitungen oder Druckluftnetze.
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GEBERIT MAPRESS KUPFER

ROBUSTER KLASSIKER
OHNE LÖTEN

•	 Schnell verpresst ohne offene Flamme

•	 Robuste Verbindung durch Kaltverformung von 

Rohr und Fitting

•	 Sicherheit durch eindeutige Erkennung nicht 

verpresster Verbindungen

•	 Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit

VIELSEITIG EINSETZBAR
Für Trinkwasserinstallationen, Heizungs- und  
Kühlwasserkreisläufe, aber auch für Gas- und Druck-
luftleitungen ist Kupfer auch heute noch auf vielen 
Baustellen anzutreffen. Geberit Mapress Kupfer  
eignet sich darüber hinaus auch für Spezialanwen-
dungen mit erhöhten Anforderungen.

SICHER VERARBEITEN  
OHNE OFFENE FLAMME
Pressen statt löten – auf dieses Prinzip setzt auch 
Geberit Mapress Kupfer. Das erhöht die Sicherheit 
auf der Baustelle, da nicht mit offener Flamme gear-
beitet wird. Aufwändige Brandschutzmaßnahmen 
sind somit nicht erforderlich. 

SCHNELLE VERBINDUNG
Der Pressvorgang ist nicht nur unkompliziert, son-
dern auch schnell. Das heißt etwa zweimal schneller 
als Löten. Warum? Weil vor allem die Vorbereitung 
der Verbindung weitestgehend entfällt und der 
Pressvorgang an sich schneller ist. Ablängen, ent- 
graten, Fitting aufstecken, verpressen – fertig.  
Die Festigkeit und Dichtheit der Pressverbindung 
wird durch eine kalte Verformung von Rohr und Fit-
ting erreicht. Höchste Sicherheit beim Pressen und 
im Betrieb geben auch hier der Pressindikator und 
definierte Leckagepfade. Bei der Sichtkontrolle und 
der anschließenden Druckprüfung werden Undich-
tigkeiten zuverlässig entdeckt.

UMFANGREICHES KUPFERSORTIMENT MIT 
BESTEN VERBINDUNGEN
Die Geberit Mapress Kupfer Fittings werden aus 
hochwertigem Kupfer der Legierung CU-DHP her
gestellt und sind mit weißen Pressindikatoren  
gekennzeichnet. Geberit Mapress Kupfer ist für Tem-
peraturen bis 120 °C (180 °C bei Solaranwendungen) 
und Drücke bis maximal 1,6 MPa (16 bar) zugelassen. 
Das Fittingsortiment umfasst alle gängigen Dimensi-
onen von 12 bis 54 mm. Für die Verarbeitung mit den 
Geberit Mapress Kupfer Fittings empfiehlt Geberit 
die Verwendung von Kupferrohren nach  
DIN 1057. Die Mapress Kupfer Fittings können mit 
weichen (R220), halbharten (R250) und harten (R290) 
Kupferrohren verwendet werden.

Eine Vielzahl von Adaptern, die ebenfalls verpresst 
werden können, schaffen Anschlussmöglichkeiten  
zu Geberit FlowFit, Mepla, und PushFit. Der Geberit 
Mapress Kupfer Übergang mit MasterFix-Adapter 
stellt die Verbindung zu Geberit Spülkästen und 
Waschtischelementen her. Er lässt sich, schnell und 
einfach, werkzeuglos verschrauben.

Geberit Mapress  
Kupfer Fittings für  
eine Vielzahl von  
Einsatzbereichen,  
z. B. Gasanwendungen 
mit gelbem Dichtring.

Widerstandsfähig, komfortabel und hygienisch. Deshalb nutzen viele  

Installateure häufig den Werkstoff Kupfer. Mit Geberit Mapress Fittings  

holen Sie sich die zeitgemäße Verbindungstechnik dazu, die Sie ohne 

Löten und damit ohne Brandgefahr sicher verarbeiten.
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INNENLIEGENDE ZIRKULATION

ENERGIE SPAREN
EFFIZIENZ STEIGERN

HYGIENISCH UND ENERGIESPAREND
Statt zwei parallel verlaufender Leitungen für den 
Vor- und Rücklauf des Warmwassers kommt bei der 
innenliegenden Zirkulation ein Rohr-in-Rohr-Prinzip 
zum Einsatz. Der Rücklauf innerhalb der Warmwas-
serleitung bewirkt zwei grundlegend positive Effekte. 
Zum einen fällt die Warmwasserabkühlung deutlich 
geringer aus, was die Energieverluste reduziert. Zum 
anderen verringert sich die Wärmeabgabe an parallel 
verlaufende Kaltwasserleitungen, sodass die Gefahr 
der Keimbildung im kalten Wasser deutlich sinkt. Die 
normativen Temperaturvorgaben können Sie mit der 
innenliegenden Zirkulation leichter einhalten.

WENIGER MONTAGEAUFWAND UND GERINGE-
RER MATERIALBEDARF
Auf der Baustelle reduzieren Sie Ihren Montageauf-
wand spürbar. Denn statt zwei Leitungen für die  
Zirkulation verlegen Sie nur noch eine einzige.  
Das spart zusätzlich Platz im Versorgungsschacht. 
Das Set zur innenliegenden Zirkulation lässt sich  
einfach und ohne Spezialwerkzeug montieren. Es ist 
für Geberit Mepla sowie Geberit Mapress Edelstahl 
und Geberit Mapress Kupfer geeignet und besteht 
aus einem Anschlussstück, einem Kopfstück und 
dem Innenrohr aus PE-Xc, 14 x 1,5 mm. Die Dimensi-
on des Abgangs auf dem Stockwerk beträgt bei  
Geberit Mapress mindestens d22; bei Geberit Mepla 
mindestens d32.

Bessere Trinkwasser
hygiene durch reduzierte 
Wärmeabgabe an  
die Kaltwasserleitung.

Herkömmliche Zirkulation: getrennte 
Leitungen für den Warmwasser-Vor- 
und Rücklauf.

Innenliegende Zirkulation:  
material-, raum- und energiesparend.

Rohr in Rohr: die 
wirtschaftliche Lösung 
für die innenliegende 
Zirkulation.

•	 Alternative zur herkömmlichen 

Zirkulationsleitung mit zwei 

Strängen

•	 Verbesserte Trinkwasserhygiene

•	 Reduzierter Energieaufwand für 

die Warmwasserbereitung

•	 Wirtschaftliche Installation 

durch Ein-Strang-Technik

WIRTSCHAFTLICH AUF  
GANZER LINIE ÜBERLEGEN
Die innenligenede Zirkulationsleitung benötigt keine 
Befestigung am Baukörper, keine Dämmung und kei-
ne gesonderte Brandschutzdurchführung: Zusam-
men mit der Energiekosteneinsparung bietet sie da-
her spürbare Kostenvorteile. Ihre Kunden im 
Wohnungsbau werden zudem schätzen, dass sich 
durch den sinkenden Platzbedarf im Schacht die ver-
mietbaren Flächen besonders in größeren Wohnob-
jekten erhöhen.

1X WARMWASSERSTEIGSTRANG 
ÜBER 9 ETAGEN MIT GEBERIT MEPLA 

Konventionelle
Zirkulation

Innenliegende
Zirkulation

Rohrleitungen 555 € 1.090 €

Dämmung und Befestigung 1.131 € 970 €

Material gesamt 1.686 € 2.060 €

Montageaufwand* 1.068 € 753 €

Herstellungskosten 2.754 € 2.813 €

Energieaufwand 
durch Wärmeverlust **

2.557 kWh / a 1.263 kWh / a

Energiekosten 
durch Wärmeverlust ***

179 € 88 €

Energiekosten durch  
Wärmeverlust (über 10 Jahre)

1.790 € 880 €

* 	 Annahme: mittlerer Stundensatz Monteur (Geselle) 45,– €
** 	 Annahme: 7 W/m
*** 	Annahme: Energiekosten 7,0 Cent / kWh
Preisbasis 2019

Warmwasserleitung und Zirkulationsleitung in einem: Mit der innenliegenden 

Zirkulation von Geberit erreichen Sie einen schnelleren Arbeitsfortschritt bei 

der Trinkwasserinstallation und bieten Ihren Kunden eine Warmwasserlösung, 

die wertvolle Energie spart.
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GEBERIT WERKZEUGE 

PRESSGERÄTE 
FÜR MEHR KOMFORT

KOMFORTABLES ARBEITEN 
Die Geberit Pressgeräte sind kompakt, leicht und 
bieten einen hohen Komfort. Der Kopf des Geberit 
Pressgeräts ACO 103plus ermöglicht es, auch an  
engen Stellen einfach zu verpressen. Die einfache 
Handhabung und das geringe Gewicht machen sich 
insbesondere beim Überkopfarbeiten bemerkbar. 

VERBESSERTE LEISTUNG
Mit dem neuen bürstenlosen Motor beim Geberit 
Pressgerät ACO 203plus werden die Rohrleitungs-
systeme Geberit Mepla; Geberit FlowFit und Geberit 
Mapress um bis zu 10 % schneller verpresst1).  
Zusätzlich sind pro Akkuladung bis zu 40 % mehr 
Verpressungen1) möglich.

AKKUS SELTENER AUFLADEN
Die Geberit Pressgeräte werden elektrohydraulisch 
angetrieben. Die batteriebetriebenen Pressgeräte 
sind mit modernen Lithium-Ionen-Akkus ausgestat-
tet. Dank der langen Akku-Laufzeit müssen die  

•	 Kompakt und leicht bei  
hoher Leistung

•	 Auch für enge Bausituationen 
geeignet

•	 Schlanker und rutschfester Griff 
für eine sichere Handhabung

•	 Elektrohydraulischer Antrieb

•	 Gute Sicht in dunklen  
Ecken dank integrierter  
Pressstellenbeleuchtung 2)

•	 Wartungsfreundlich durch  
bürstenlosen Motor 3)

Geberit Presswerkzeuge seltener geladen werden 
und sind durch kurze Ladezeiten schneller wieder 
betriebsbereit. Zusätzlich sind bei batteriebetriebe-
nen Pressgeräten im Koffer immer zwei 2,0-Ah-Akkus 
im Lieferumfang enthalten. So kann mit einem Akku 
gearbeitet werden, während der zweite geladen wird.

BLUETOOTH®-SCHNITTSTELLE  
FÜR DIE NOVOCHECK-APP
Einfach auf dem Smartphone alle wichtigen Geräte-
parameter und Betriebsdaten abfragen oder sich 
den Zustand des Gerätes anzeigen lassen sowie 
Grundeinstellungen vornehmen. Die NovoCheckApp 
kann parallel für mehrere Pressgeräte verwendet 
werden; dabei ist das jeweilige Geräte über die Blue-
tooth®-Schnittstelle verbunden.

1) �Im Vergleich zum Vorgängermodell  
Geberit Pressgerät ACO 202

Eine integrierte Pressstellenbeleuchtung bei den Geberit Press-
geräten ACO 203plus, ECO 203 und ACO 203XLplus sorgt für 
gute Sicht in dunklen Ecken.

Ein schlanker und rutschfester Griff ermöglicht eine sichere und 
ergonomische Bedienung.

Geringes Gewicht, schnelles Arbeiten und vieles mehr: Komfort, Leistung 

und viele Vorteile. Das alles bieten die Geberit Pressgeräte und eignen 

sich dadurch optimal zur Verarbeitung von Geberit Presssystemen.

2) Geberit Pressgeräte ACO 203plus / ACO 203XLplus / ECO 203
3) Geberit Pressgeräte ACO 203plus / ACO 203XLplus
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GEBERIT WERKZEUGE

PRESSBACKEN UND
PRESSSCHLINGEN

FÜR GROSSE DIMENSIONEN
Ab Dimension d63 bei Geberit Mepla und ab d42 bei Geberit  
Mapress kommen beim Verpressen Pressschlingen statt Press-
backen zum Einsatz. Durch einen Schnappmechanismus werden 
diese, unabhängig von der Ausrichtung der Rohre, am Pressfit-
ting festgehalten und gewährleisten so eine einfache und  
sichere Handhabung. Die Geberit Pressschlingen und Geberit 
Zwischenbacken benötigen einen regelmässigen Service.

OHNE PRESSSCHLINGEN
Geberit FlowFit macht die Installation ganz einfach: Zwei Press-
backen lassen sich für acht Dimensionen nutzen. Auch die 
Durchmesser d50, d63 und d75 werden mit einer Pressbacke 
verpresst.

KOMPAKTE BAUWEISE
Durch die kleine, kompakte aber sehr robuste Bauweise ist eine 
Verarbeitung auch bei engen Platzverhältnissen komfortabel 
möglich.

SICHERE ANWENDUNG
Die Zwischenbacken können einfach auf die Pressschlingen  
eingehängt werden, da der Anwender den Verbindungsbereich 
frei einsehen kann und dadurch weiss, dass die Geberit  
Zwischenbacke richtig eingerastet ist.

Für große Dimensionen

LEBENSLÄNGLICH OHNE SERVICE
Hohe Pressleistung ohne externen Service. Die servicefreien 
Geberit Pressbacken erzeugen eine ausgewogene Kraftvertei-
lung, die über die gesamte Lebensdauer hinweg besteht.  
Korrosionsbeständige Oberflächen erhalten das Werkzeug auch 
nach langem und intensivem Gebrauch in bester Güte. 

PUNKTGENAUE VERPRESSUNG
Der Fitting und die Pressbacke der Geberit Versorgungssysteme 
sind optimal aufeinander abgestimmt. Das gewährleistet langle-
bige und zuverlässige Verbindungen.

GEBERIT POWERTEST
Der Geberit PowerTest gibt Ihnen 
Auskunft über den Zustand  
Ihrer Geberit Pressbacke. Die 
Funktionalität der Pressbacken 
kann damit auch im normalen 
Baustellenalltag einfach geprüft 
werden.

Geberit Pressbacken für kleine Dimensionen

Leichtes Handling 
vor Ort

Auch für die einfache 
Installation über Kopf

Spezielle Zwischenbacke zum Verpressen von 
großen Mapress Rohrdurchmessern

Die Geberit Pressschlingen mit Schnappmechanismus und die service-

freien Geberit Pressbacken sorgen für schnelle Verarbeitung und sichere 

Verbindung bei der Montage von Versorgungssystemen.
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GEBERIT 
PUSHFIT / MEPLA / FLOWFIT

GEBERIT 
MAPRESS

GEBERIT 
PUSHFIT

GEBERIT 
MEPLA

GEBERIT 
FLOWFIT
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0 – 70 °C 7) 10 bar 0 – 100 °C 16 bar    

0 – 20 °C 16 bar 0 – 20 °C 16 bar     

0 – 80 °C 8) 10 bar 0 – 100 °C 16 bar   5)   5)     

0 – 70 °C 10 bar 0 – 100 °C 16 bar   5)   5)     

-10 – +40 °C 4) 10 bar -10 – +40 °C 16 bar   5)   5)     

0 – 120 °C 16 bar   5)     

0 – 140 °C 16 bar   5)    

0 – 120 °C 2 bar   

5 – 155 °C 5 bar  

0 – 40 °C 10 bar 0 – 100 °C 16 bar    

0 – 40 °C 10 bar 0 – 100 °C 16 bar   

0 – 70 °C 10 bar 0 – 70 °C 16 bar   

-25 – +220 °C 10 bar/16 bar   5)     

   

   

      

0 – 70 °C 10 bar 0 – 100 °C   12)   13)   14)   18)   15) 

0 – 40 °C 0 – 40 °C     

40 °C 10 bar 0 – 100 °C   13)  14)  18)  15)

  

-20 – +70 °C   16)   17)

-20 – +70 °C   16)   17)

7 7 7 7 10 10 10  - 1,5 1,5 1,5

0,026 0,026 0,026 0,026 0,012 0,012 0,012  - 0,0165 0,0104 0,016

0,43 0,43 0,43 0,43 60 60 60  - 15 23 15

10 12 x 1,2 12 x 1,2  - x - -  -

12 16 x 2,0 16 x 2,25 16 x 2,25 16 x 2,0 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,5 x 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0

15 20 x 2,0 20 x 2,5 20 x 2,5 20 x 2,0 18 x 1,2 18 x 1,2 18 x 1,5 x 18 x 1,0 18 x 1,0 18 x 1,0

20 25 x 2,5 26 x 3,0 26 x 3,0 25 x 2,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 x 22 x 1,2 22 x 1,2 22 x 1,2

25 32 x 3,0 32 x 2,8 28 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5 x 28 x 1,2 28 x 1,2 28 x 1,2

32 40 x 3,5 40 x 3,0 35 x 1,5 35 x 1,5 35 x 1,5 x 35 x 1,5 35 x 1,5 35 x 1,5

40 50 x 4,5 50 x 3,8 42 x 1,5 42 x 1,5 42 x 1,5 x 42 x 1,5 42 x 1,5 42 x 1,5

50 63 x 4,5 63 x 4,0 54 x 1,5 54 x 1,5 54 x 1,5 x 54 x 1,5 54 x 1,5 54 x 1,5

65 75 x 4,7 75 x 4,6 76,1 x 2,0  76,1 x 2,0 x 76,1 x 2,0  76,1 x 1,5

80 88,9 x 2,0  88,9 x 2,0 x 88,9 x 2,0  88,9 x 1,5

100 108 x 2,0  108 x 2,0 x 108 x 2,0  108 x 2,0

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen generell freigegeben, wenn definierte  
Zusatzanforderungen gemäss Fussnoten erfüllt sind.

1) 	 Nach Freigabe durch Geberit
2) 	 Nur freigegebene Inhibitoren verwenden
3) 	 Nur freigegebene Frostschutzmittel verwenden
4) 	 Höhere Temperatur nur nach Freigabe durch Geberit
5) 	 Nur geschlossene Systeme
6) 	 Einsatzbereich gemäss TI “Aufbereitete Wässer”
7) �	 Störfalltemperatur nach EN 806-2: Tmal = 95°C,  

total 100 h während Lebensdauer
8) 	 Störfalltemperatur nach ISO 10508:2006: Tmal =100°C,  

total 100 h während der Lebensdauer
9) 	 Reinheitsklasse Druckluft nach ISO 8573-1:2010DEE;  

Details zu Materialwahl in Abhängigkeit von Restöl,  
Feuchtigkeit und Partikel siehe Technische Information 
“Geberit Rohrleitungssysteme für Druckluftinstallationen”

10) Lebensdauer mit Kollektorstillstand 200 h/a bei 180 °C; 
60 h/a bei 200 °C; total 500 h/Lebensdauer bei 220 °C

11) MasterFix Anschluss max. 10 bar
12)	Maximaler Betriebsdruck: 25 bar für d12 – 28 mm; 16 bar  

für d35 – 54 mm; 12 bar für d76,1 – 108 mm
13)	Maximaler Betriebsdruck: 16 bar für d12 – 54 mm
14)	Maximaler Betriebsdruck: 25 bar für d12 – 54 mm; 16 bar  

für d76,1 mm; 12 bar für d88,9 – 108 mm
15)	Maximaler Betriebsdruck 16 bar für d15 – 76,1 mm; 10 bar 

für d88,9 – 108 mm
16)	Maximaler Betriebsdruck: 1 bar
17)	Maximaler Betriebsdruck: 5 bar
18)	Maximaler Betriebsdruck: 16 bar für d15 – 54 mm

Gilt nur für Geberit Mapress Systeme

 	Anwendung mit schwarzem CIIR Dichtring  
mit den vorgegebenen Betriebsdaten.

 	
	 	Anwendung mit blauem FKM Dichtring  

mit den vorgegebenen Betriebsdaten.
 	Anwendung mit gelbem HNBR Dichtring  

mit den vorgegebenen Betriebsdaten.
 	Anwendung mit rotem FPM Dichtring  

mit den vorgegebenen Betriebsdaten.
 	 	Anwendung mit weissem FKM Dichtring  

mit den vorgegebenen Betriebsdaten.

Anwendungen gelten mit Standard Fittings und Dichtungen.  
Anwendungen mit weiteren Fittings und Dichtungen bitte  
den Tabellen Verwendungszweck im Katalog des jeweiligen 
Rohrleitungssystems entnehmen.

VERWENDUNGSZWECK

Trinkwasser kalt und warm 11) 

Betriebs- 
temperatur

Max.  
Betriebsdruck 

Betriebs- 
temperatur

Max.  
Betriebsdruck 

Trinkwasser kalt 11) 

Heizungswasser 2)

Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
Kühlwasser mit Frostschutzmittel 3)

Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C 2)

Fernwärmeheizungswasser ≤ 140 °C 2)

Sattdampf 2) ≤ 120 °C
Sattdampf 2) ≤ 155 °C
Betriebswasser 1)

Aufbereitetes Wässer 6) 

Löschwasser (nass)
Für Wärmeträger (Solar) 10)

Für Mineralöle 
Für Kraftstoffe 1)

Chemikalien und technische Fluide 1)

Temperatur und Druck auf Anfrage

Temperatur und Druck auf Anfrage

Temperatur und Druck auf Anfrage
unterschiedlich je Ø

unterschiedlich je Ø auf Anfrage

Oberflächenrauheit (μm)

Wärmeausdehnung (mm / (m·K))

Wärmeleitfähigkeit (W / (m·K)) d x Wandstärke in mm d x Wandstärke in mm

D
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N
E

N
 D

N
 

abs. ≥ 0,2 bar abs. ≥ 0,2 bar

unterschiedlich je 
System

Temperatur und Druck auf Anfrage

unterschiedlich je 
System

Druckluft 9)

Unterdruck 
Inertgase (z. B. Stickstoff) 
Für Industriegase 1)  
(z. B. Acetylen, Schweissschutzgase)

Erdgase 

Flüssiggase

GEBERIT 
MAPRESS  

KUPFER

GEBERIT 
MAPRESS EDELSTAHL

Einsatzbedingungen Rohrleitungssystem Rohrleitungssystem
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GEBERIT 
MAPRESS C-STAHL
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Geberit  
ACO 103plus

Geberit  
ACO 203plus

Geberit  
ECO 203

Geberit
 EFP 203

Geberit  
ACO 

203XLplus

Geberit Hydraulikgerät  
Compact  
CP700G

[1] [2] [2] [2] [2] / [2XL] [4] / [2]

19 32 32 32 32 100*/32**

IP20 IP20 IP20 IP30 IP20 IP43

 -  - 5 5  - 2,5

240 450 450 450 450 200

75,5 db(A) 76,5 db(A) 78,5 db(A) 78 db(A) 76,5 db(A) 78 db(A)

≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5

1,7 2,8 3,2 3 3,8 4,6

d16 d20 d26 d32 d40 d50 d63 d75

d16 d20 d25 d32 d40 d50 d63 d75

d12 d15 d18 d22 d28 d35 d42 d54 d76.1 d88.9 d108

 / 

PRESSBACKEN & PRESSGERÄTE

TECHNISCHE
DATEN

DIE PRESSWERKZEUGE FÜR GEBERIT MEPLA

DIE PRESSWERKZEUGE FÜR GEBERIT FLOWFIT

DIE PRESSWERKZEUGE FÜR GEBERIT MAPRESS

Kombatibilität

Eigenschaften

Kompatibilität [1]
Geberit Pressgerät ACO 103plus

Geberit Mapress Pressbacke [1]

Geberit Mapress Pressbacke [2]

Geberit Hydraulikzylinder  
mit Zwischenbacke [4] und Geberit 
Mapress XP-Pressschlinge [4]

Geberit Hydraulikzylinder [2]  
Geberit Mapress Pressbacke [2]

Geberit Mapress Pressschlinge [2XL] [3] 
Geberit Mapress Zwischenbacke  
ZB 221 [2XL] / ZB 222 [2XL]

Geberit Mapress Pressschlinge [2] [3]
Geberit Zwischenbacke ZB 203 [2] oder  
ZB 203A [2]

Kompatibilität [2XL] 
Geberit Pressgerät ACO 203XLplus

Kompatibilität [4] 
Geberit Hydraulikgerät  
Compact CP700G

Kompatibilität [2]
Geberit Pressgerät ACO 203plus
Geberit Pressgerät ECO 203
Geberit Pressgerät EFP 203

Technische Daten

Geberit Mepla  
Handpresszange

Geberit FlowFit  
Handpresszange

Kompatibilität [1]
Geberit Pressgerät ACO 103plus

Kompatibilität [1]
Geberit Pressgerät ACO 103plus

Geberit Mepla Pressbacke [1]

Geberit FlowFit Pressbacke [1]  
mit Griffen in Blau

Geberit Mepla Pressbacke [2]

Geberit FlowFit Pressbacke [2]  
mit Griffen in Blau

Geberit Mepla Pressschlinge [2]
Geberit Zwischenbacke ZB 203 [2]  
oder ZB 203A [2]

Geberit FlowFit Pressbacke [2]  
mit Griffen in Orange

Kompatibilität [2]
Geberit Pressgerät ACO 203plus
Geberit Pressgerät ECO 203
Geberit Pressgerät EFP 203
Geberit Pressgerät 
ACO 203XLplus

Kompatibilität [2]
Geberit Pressgerät ACO 203plus
Geberit Pressgerät ECO 203
Geberit Pressgerät EFP 203
Geberit Pressgerät 
ACO 203XLplus

LED-PressstellenbeleuchtungLED-Pressstellenbeleuchtung

Bürstenloser Motor

Drehbarer Kopf

Stromversorgung Akku

 -20 – +60 °C  -20 – +60 °C  -20 – +60 °C  -20 – +60 °C  -20 – +60 °C  -20 – +60 °C

Akku AkkuNetz Netz Akku

Hydraulisch 

Mit Hydralik- 
Schnellkupplung  
Typ CEJN 217

Mit USB 2.0-Schnittstelle

Nennkraft (kN)

Schutzart

Kabellänge (m)

Leistungsaufnahme (W)

Betriebstemperatur

Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers

Schwingungsemissionswert (m/s2)

Gewicht (kg)

Bluetooth®

* �mit Geberit Hydraulikzylinder mit 
Zwischenbacke [4] 

** �mit Geberit Hydraulikzylinder [2]
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Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T  +43 (0) 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at


